TECHNICKA SPRAVA

l. VSEOBECNE

Tento projekt riesi ,Meranie , regulaciu a ElektroinStalaciu® zdroja tepla pre ucely vykurovania objektov
+SMREK" a ,LIPA" v objekte Centra socialnych sluzieb SpiSsky Stvrtok.

Zdrojom tepla na zaklade poziadaviek investora budu pre obidva objekty elektrické tepelné ¢erpadia.

Sucastou projektu je systém riadenia vykurovania pomocou riadiacich systémov tepelnych c&erpadiel.
Zabezpecuije riadenie vykurovacich okruhov, ovladanie obehovych ¢erpadiel, signalizaciu prevadzkovych a poruchovych
stavov, silové napojenie jednotlivych elektrickych zariadeni, ochranné pospajanie zariadeni.

Projekt nerieSi bleskozvod budovy, je jestvujuci.

Projekt bol spracovany na zaklade tychto podkladov:
e poziadavky projektanta technologickej Casti;
e obhliadka skutkového stavu;
o dispozi¢né a technologické vykresy;
¢ technické normy STN.

Projekt bol spracovany v sulade s predpismi a normami suvisiacimi s navrhovanym zariadenim, najma:

e Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zako-
nov v zneni neskorsich predpisov;

e Vyhlaska MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci s vyhrade-
nymi technickymi zariadeniami;

o Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z. ktora stanovuje technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vy-

stavbe a pri uzivani stavieb;

STN 33 2000-4-41 — Ochrana pred urazom elektrickym prudom;

STN 33 2000-5-54 — Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice;

STN 33 2030 — Ochrana pred nebezpeé&nymi u€inkami statickej elektriny;

STN 33 2000-5-51 — Vyber a stavba elektrickych zariadeni;

Il. NAPATOVA SUSTAVA

V projekte su pouzité tieto napatové sustavy
e 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
e 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S
e 3/N/PE AC 400V 50Hz, TN-C-S;

1DC 24V, SELV
1 AC 24V, SELV

Ochrany:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom Zivych &asti):
411.2 - A.1 —izolaciou zivych Casti

411.2 - A.2 - zabranami, krytmi

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
411.3.2 - samocinnym odpojenim napajania

411.3.1 - ochrannym uzemnenim a pospajanim



1DC 24V, SELV

1AC 24V, SELV

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche
414.2 Ochrana malym napéatim SELV

Pri ochrane samocinnym odpojenim napajania sa nezivé €asti rozvodov pripoja pomocou nulovacieho vodica,
ktory je v spoloénom oblozeni s vodi¢mi krajnymi na nulova zbernicu rozvadzaca.

Pri ochrane samocinnym odpojenim napajania sa nezivé ¢asti rozvodov pripoja pomocou vodi¢a PEN, ktory je v
spolo¢nom obloZeni s krajnymi vodi€mi na neutralnu zbernicu rozvadzaca.

V rdmci ochrany pred atmosférickym prepatim su dotknuté objekty zaradené do triedy LPS 11 .

Bilancie potrieb elektrickej energie :

SO 01 - SMREK

InStalovany prikon : Pi = 10 kW
Koef. su¢asnosti: § = 0.7
Sucasny prikon: Ps =7 kW

SO 02 — LIPA

InStalovany prikon : Pi = 20 kW
Koef. stu¢asnosti : § = 0.7
Sucasny prikon: Ps = 14 kW

STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Navrhované zariadenia maju zabezpeCenu dodavku elektrickej energie podla 3. stupfia ddlezitosti dodavky
elektrickej energie (v zmysle STN 34 1610).

Pri vypadku elektrickej energie budu zalozné €erpadla ,SMREK" a ,LIPA® napajané z nahradnych zdrojov
UPS (v rozvadzaCoch RK1 A RK2).

OCHRANA PROTI PREPATIU

Objekt je chraneny jestvujucou bleskozvodovou sustavou.

Pre obvody rieSené v tomto projekte v strojovni tepelnych Cerpadiel sa predpoklada zéna LPZ1, vonku v priestore
umiestnenia tepelnych Cerpadiel sa predpoklada zéna LPZ0 .

lll. KLASIFIKACIAPROSTREDIA

Prostredia v ktorych budu inStalované elektrické zariadenia su charakterizované vonkajSimi vplyvmi podfa STN 2000-
5-51:2010 nasledovne:

a) Vndatorné priestory — strojovne:

AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1,AP2, AQ1,AR1, BA4, BB2,BC3, BD1, BE1, CAl,
CBL1.

b) Vonkajsie priestory:

AB3+4, AC1, AD4 (dazd), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ1, AS1,AT1,AU1,BA4 BB2, BC3,
BD1, BE1, CAl, CB1.

IV. POPIS TECHNOLOGICKEHO ZARIADENIA A TECHNICKE RIESENIE

Pre celkovu potrebu tepelnej energie su navrhnuté elektrické tepelné Cerpadla pre obidva objekty samostatne s
automatickou reguléciou.

Tepelné ¢erpadla budd vyuzivané spolu s akumulaénym zasobnikmi, ktoré znizuju pocet Startov tepelnych
Cerpadiel. Doplfiovanie do systémov bude realizované privodmi studenej vody cez automatické plniace ventily.



MERANIE A REGULACIA

SO 01 SMREK
Tepelny zdroj je tvoreny 1ks elektrického tepelného €erpadla.

Tepelné ¢erpadlo bude umiestnené v travnatom pase vedla obvodového plasta budovy.

Regulator vlastného tepelného cerpadla zabezpecuje:
- regulaciu chodu tepelného Cerpadla a jeho vnutorné blokacie
- ovladanie obehového &erpadla primarneho okruhu
- blokovanie chodu tepelného ¢erpadla od poruchovych stavov
- ekvitermicku regulaciu vykurovacieho okruhu od vonkaj$ej teploty
- ovladanie trojcestného ventilu vykurovacej vetvy
- ovladanie obehovych Cerpadiel
- meranie prevadzkovych teplét a tlaku vo vykurovacej sustave
- zapinanie ohrevu kondenzatneho potrubia tepelného Cerpadla pri poklese vonkajsej teploty
- signalizaciu prevadzkovych a poruchovych stavov

SO 02 LIPA

Tepelny zdroj je tvoreny 1 ks elektrického tepelného Cerpadla. Tepelné Cerpadlo bude umiestnené v travnatom pase
vedla obvodového plasta budovy.

Regulator vlastného tepelného Cerpadla zabezpecuje:
- regulaciu chodu tepelného Cerpadla a jeho vnutornej blokacie
- ovladanie obehového Cerpadla primarneho okruhu
- blokovanie chodu tepelného zdroja od poruchovych stavov
- ekvitermicku reguléciu vykurovacieho okruhu UK od vonkajSej teploty
- ovladanie trojcestného ventilu vo vykurovacej vetve
- ovladanie obehového Cerpadla vo vykurovacej vetve
- meranie prevadzkovych teplét a tlaku vo vykurovacej sustave
- zapinanie ohrevu kondenzatneho potrubia tepelnych Eerpadiel pri poklese vonkajdej teploty
- signalizaciu prevadzkovych a poruchovych stavov

PORUCHOVA SIGNALIZACIA

Signalizacia poruchovych stavov je zabezpe€ena zvukovo (hukackou) na ovladacom paneli elektrorozvadzaca.
Zvukovu signalizaciu obsluha odstavuje zatlatenim tlacidla osadeného na dverach rozvadzaca. Opticka
signalizacia svieti aZz do odstranenia danej poruchy.

Pre bezpecnu prevadzku zariadenia su popri strojnotechnologickych ochranach inStalované aj ochrany a blokady
umoznujuce v pripade poruchy bezpecné odstavenie zariadenia.

Hlavné blokady:

. zaplavenie strojovne

. blokovanie od HDO

. aktivacia nudzového vypinaca
. min/max tlak vody v systéme

. odstavenie v8etkych trojfazovych spotrebicov pri vypadku aspon jednej fazy



SILOVE NAPOJENIE
SO01 SMREK:
Napojenie nového rozvadzata RK1 v strojovni UK sa prevedie z jestvujuceho podruzného rozvadzaca

umiestneného pred vstupom do budovy, jeho Upravou. Podruzny rozvadza€ bude osadeny prepatovou ochranou
typ B+C. Z tejto skrine sa urobi novy privod pre RK1.

SOO02 LIPA:

Napojenie nového rozvadzata RK2 v strojovni UK sa prevedie z jestvujuceho podruzného rozvadzaca
umiestneného pred vstupom do budovy, jeho upravou. Podruzny rozvadza¢ bude osadeny prepatovou ochranou
typ B+C. Z tejto skrine sa urobi novy privod pre RK2.

Nové rozvadzate RK1l a RK2 sa vybavia vyvodmi pre napojenie tepelnych Cerpadiel a ostatnych silovych
zariadeni v strojoviiach. Tepelné &erpadla budli napojené cez regulatory (RTC), ktoré budu dodané s tepelnymi
¢erpadlami. Vodi¢ PEN sa rozdeli v podruznych rozvadzacoch v ramci Hlavnej uzemrovacej svorkovnice HUS
na PE a N a bod rozdelenia sa uzemni tak, aby odpor uzemnenia bol mensi ako 5Q.

OCHRANNE POSPAJANIE (UZEMNENIE)

VSetky kovové konstrukcie (potrubia, nosné konsStrukcie) a el. zariadenia (regulacné panely, pristroje) strojovne
budu pripojené na Hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu HUS ,ktora bude prepojena s bodom uzemnenia s odporom
uzemnenia mensim ako 5Q. Na Diel¢iu uzemnovaciu svorkovnicu DUS budu pripojene vSetky vonkajsie kovové
konstrukcie vratane oplotenia, Tepelného ¢erpadla atd. Diel¢ia uzemriovacia svorkovnica DUS bude prepojena
s Hlavnou uzemnovacou svorkovnicou HUS pomocou vodi¢a CYA prislusnej dimenzie.

Elektrické zariadenia budu pripojené na DUS a HUS pomocou vodic¢a CYA prislusnej dimenzie, ktory bude ulozeny
v ocelovom pozinkovanom kablovom Zlabe. Na pripojenie vietkych ochrannych vodiCov budu pouzité standardné
uzemrovacie a spojovacie svorky.

POZIADAVKY NA PROfESIE:

Technoldgia UK:
. zabezpedit navarky pre jimky teplomerov, tak aby boli vofne pristupné pre ich montaz
Stavba:
. zabezpesit uloZenie zemiacich pasov do zakladov pre TC (Zemniace pasy doda MaR)

MONTAZ

Montéaz pristrojov a zariadeni, ako aj kablov vykonat’ podl'a platnych noriem a predpisov STN. Kable k zariadeniam budu
vedené v plastovych a pozinkovanych kablovych Zzlaboch, dalej na konstrukcii technologického zariadenia v
ochrannych trubkach. Kable MaR budu v zlaboch oddelené od silovych vedeni. Kable su pouzité vyluéne s
medenymi jadrami, pre signaly na Urovni mn tienené.

Po ukon€eni montaze sa podlfa normy STN 332000-6, STN 331500 musi vykonat’ vychodiskova prehliadka za-
riadeni.

V. POZIADAVKY NA KVALIFIKACIU OBSLUHY, UDRZBY A PRACOVNIKOV NA MONTAZ

V zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.508/2009 su stanovené
pozZiadavky na odbornu spésobilost’ pracovnikov na &innost’ na elektrickych zariadeniach nasledovne:

§17
Obsluha technického zariadenia

(1) Obsluhovat technické zariadenie mdze osoba odborne spdsobila, preukazatelne oboznamenal8) s poziadav-
kami bezpecnostnych predpisov a vycvi¢ena na jeho obsluhu.

(2) Obsluhovat vyhradené technické zariadenie:
a) parny a kvapalinovy kotol I. az V. triedy,

b) mobilny a vezovy Zeriav vyloZznikového typu a pohyblivd pracovnu ploSinu na podvozku s motorovym pohonom
skupiny A,
4



c) plynové skupiny A okrem zariadenia uvedeného v prilohe €. 1 IV. ¢asti bode A pism. d) a g) mdze len osoba,
ktora ma preukaz vydany Technickou inSpekciou.

(3) Odbornu spbésobilost osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2,
overuje odborny pracovnik.

(4) Poziadavky na odbornu spdsobilost na obsluhu technického zariadenia uréuju bezpeénostnotechnické pozia-
davky alebo sprievodna technicka dokumentécia.

(5) Dizku teoretickej pripravy a praktického vycviku obsluhy uréuju bezpe&nostnotechnické poziadavky.

(6) Na obsluhu technického zariadenia elektrického sa nevztahuju ustanovenia odsekov 3 az 5. Poziadavky na
odbornu spdsobilost tychto oséb su upravené v § 20.

§ 20
Pouceny pracovnik

(1) Pouceny pracovnik je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktora v ramci svojej ¢innosti prichadza do styku s
technickym zariadenim elektrickym, ktoré obsluhuje, a ktora bola preukazatelne poucena v rozsahu vykonava- nej
¢innosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvi¢ena v poskytovani prvej pomoci pri Uraze elektrickym pradom.
(2) Poucenie a vycvicenie mbéze vykonavat osoba s odbornou spdsobilostou podia § 21 az 24. V pripade obsluhy
technického zariadenia elektrického nizkeho napatia méze poucenie vykonat aj pou€eny pracovnik, ktory bol
povereny touto ¢innostou.

§21

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba, ktora ma odborné vzdelanie elektrotechnického uéebného odboru alebo Studijného
odboru (stredné, Upiné stredné alebo vysokoskolské vzdelanie) a jej odborna spdsobilost’ bola overena podla § 25.

(2) Elektrotechnik méze vykonavat &innost na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom v rozsahu osved-
cenia.

§ 22

Samostatny elektrotechnik

(1) Samostatny elektrotechnik je osoba, ktora spifa poziadavky odbornej spésobilosti elektrotechnika, ma od-
bornu prax uvedenu v prilohe €. 11 pism. c) a jej odborna spésobilost bola overena podla § 25 ods. 1.

(2) Samostatny elektrotechnik méze samostatne vykonavat €innost na vyhradenom technickom zariadeni elek-
trickom v rozsahu osved¢enia.

(3) Samostatny elektrotechnik méze riadit €innost poucenych pracovnikov bez obmedzenia ich poctu a &innost
najviac dvoch elektrotechnikov.

(4) Absolventi vysokych 3Skdl elektrotechnickych Studijnych odborov, ktori pracuju vo vedeckych ustavoch, vy-
skumnych Ustavoch a vyvojovych ustavoch a v laboratéridch 8kol vSetkych stupriov, sa na tuto €innost na svojich
pracoviskach po splneni poZiadaviek na odbornu prax uvedenu v prilohe €. 11 pism. ¢) povazuju za samostatnych
elektrotechnikov a overenie ich odbornej spdsobilosti podfa § 25 sa nevyZaduije.

§23

Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky

(1) Elektrotechnik na riadenie &innosti alebo na riadenie prevadzky je osoba, ktora spifia poziadavky odbornej
sposobilosti elektrotechnika, ma odbornd prax uvedenu v prilohe €. 11 pism. d) a jej odborna spdsobilost bola
overena podra § 25 ods. 1.

(2) Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky méze riadit' ¢innost' poucenych pracovnikov,
elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov bez obmedzenia ich poc¢tu alebo riadit prevadzku technickych
zariadeni elektrickych v rozsahu osvedCenia.

Minimalne poziadavky na kvalifikaciu obsluhy, udrzby a pracovnikov na montdz elektrickych zariadeni su na-
sledovné :

1. Obsluha EZ (elektrickych zariadeni) — §20 vyhl. 508/2009
2. Udrzba EZ - aspoii jeden pracovnik §22 vyhl. 508/2009
3. Montaz EZ - aspori jeden pracovnik §22 vyhl. 508/2009



VI. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNEHO NEBEZPECIA A OHROZENIA

podfa zak. ¢&. 124/2006 Z.z.

Pri spravnej montazi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na elektrickych
zariadeniach predchadzame vzniku nebezpecéenstiev a ohrozeni.

A) VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNEHO NEBEZPECIA A OHROZENIA

Faktor pracov- Neodstranitelné nebezpecen- Neodstranitelné ohro- Néavrh ochrannych

ného procesu a stvo stav/vlastnost’ poskodzu- zenie opatren/ proti tymto

prostredia jaca zdravie nebezpecenstvam a
ohrozeniam

Elektricka energia | Nebezpelné elektrické napétie a | Elektricky skrat - vznik 1-8

a zivot elektrické prudy pre zdravie poziaru

Dotyk so zivou Castou v 1-6,8
normailnej prevadzke

Dotyk s nezivou ¢astou - | 1-5,7,8
pri poruche

Definicia podfa Zakona ¢. 124/2006, paragraf 3, odst.h, i, c, f.:

Neodstranitelné nebezpecéenstvo je také nebezpelenstvo, ktoré podla suasnych vedeckych a technickych
poznatkov nemozno vylugit ani obmedzit.

Neodstranitelné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla su¢asnych vedeckych a technickych poznatkov ne-
mozno vylucit ani obmedzit'.

Nebezpeéenstvo je stav, alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu po-
Skodit’ zdravie zamestnanca.

Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit, Zze zdravie zamestnanca bude poskodené.

Ochranné opatrenia :
1. Poucenie obsluhy o zasadach bezpec¢nosti prace a ochrane zdravia.
Pouzivanie ochrannych pomécok a ochrannych pomdcok podfa predpisu.
Zakaz vstupu nepovolanym osobam.
VSetky udrzbéarske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.
Praca s otvorenym ohrfiom, len s povolenim na pracu.

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke-ochrana pred dotykom zivych Casti
podla STN 33 2000-4-41 : izolovanim Zivych €asti, zabranami, alebo krytim, prekaZkami, umiestnenim
mimo dosahu.

S e

7. Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche-ochrana nezivych €asti podla STN 33 2000-4-41
: samocinnym odpojenim napajania, pouzitim zariadeni triedy ochrany II, nevodivym okolim.
8. Pravidelné revizie a prehliadky el. zariadeni vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.



Vytypovaneé lokality pre dané neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenie:

Faktor Neodstranitelné Neodstranite/né Miesta, kde sa
Pracovného nebezpecenstvo stav / ohrozenie vyskytuje
procesu a vlastnost’ poskodzujuca neodstranitelné
prostredia zdravie nebezpecenstvo
El. energia Nebezpecné el. napatie El. skrat — vznik poziaru Zivé el. &asti,
a el. prady pre zdravie nezivé casti,
a zivot vodivé Casti.

Dotyk so Zivou €astou

V normalnej prevadzke.

Dotyk s neZivou €astou

Pri poruche

B) POSUDENIE ROZSAHU RIZIKA

Neodstranitelné

Pravdepodobnost vzniku

Stuperi moznych

Poradové nebezpecenstvo, alebo poskodenia zdravia nasledkov na zdravie
Cislo neodstranitelné zamestnanca pri praci Vv pripade
ohrozenie v pripade
najlepSom 1) najhorSom 2) najlepSom 1) najhorSom 2)
1. El. skrat — vznik poZiaru Ziadna Vysoka Ziadny  Vysoké
2. Dotyk so Zivou &astou Ziadna Vysoka Ziadny Vysoké
v normalnej prevadzke
3. Dotyk s neZivou astou Ziadna Vysoka Ziadny Vysoké

pri poruche

Definicia podfa Zakona ¢. 124/2006, parag. 3, odst. g:

Riziko je pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupefi moznych nasledkov na

zdravi.

1) najlepsi pripad z hradiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdravia je:
¢ ak sa dodrziava pracovna disciplina, su dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy, su¢asny

len jedného nebezpecenstva a ohrozenia, vac¢sia vzdialenost od vyskytu nebezpeéenstva a ohrozenia.

2) najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je:
e nedodrzanie pracovnej discipliny, nedodrzanie pracovnych a bezpe¢nostnych predpisov,

subeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni




