TEPELNE CERPADLO ULOZIT NA BETONOVE ZAKLA
PRESNE UMIESTNENIE TC S OHL'’ADOM NA SITUACI

POMOCOU ANTIVIBRACNYCH PODLOZIEK
BUDE URCENE POCAS REALIZACIE
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2x BETONOVY ZAKLAD 925/200,/1000 ! !
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POZ:| NAVRHOVANE TECHNOLOGICKE ZARIADENIE KS
1 TEPELNE CERPADLO VZDUCH-VODA,
MENOVITY VYKON MIN. 73kW (A7/W35), 400V, MAX. TEPLOTA 62°C, MAX. PREVADZKOVY TLAK 3,0 bar, 1
2 AKUMULAGNA NADOBA 1000/35, OBJEM 1000 I, STANICA PRIPRAVY TEPLEJ VODY 2.0
MAX. PRETLAK 4 bar L
3 EXPANZNA NADOBA REFLEX NG8O, OBJEM 80 I, PLNIACI TLAK 1,5 bar
MAX. PRETLAK 3,0 bar, MAX. TEPLOTA 120'C !
SET NABIACIEHO CERPADLA — OKRUH TC,
4 1
NAPAJANIE CEZ ZALOZNY ZDOJ UPS
5 ZALOZNE OBEHOVE CERPADLO UVK 1
TYP GRUNDFOS ALPHA! L 25-40, DN25, PN10, 230 V, Pmax=25W, NAPAJ. ZO ZAL. ZDROJA UPS
g | TROLESINY IMESAVACI VENTIL
TYP ESBE VRG 131, DN 25, PN10, Kvs=10, SERVOPOHON ARA 600, 230V 3-P 1
TROJCESTNY PREPINACI VENTIL
7 TYP ESBE 3F50, DN50, PN6, Kv=60, SERVOPOHON R 90, 230V / 50Hz, 2-P 1
8 OBEHOVE CERPADLO UVK
TYP GRUNDFOS MAGNAJ 25-40, DN25, PN10, 230 V, Pmax=56W 1
SMREK
OPRAVNA VODY — AQUINA, ZMAKCOVACI FILTER SMK 5600
9 KABINETOVE PREVEDENIE, PRIETOK 0,5 m3/h, KAPACITA 20'dH.m3, 230V 1
PLNIACI VENTIL, TYP VFO0B, NAST. 0,5-3,0 bar, INTEGROVANA SKRTIACA KLAPKA
10 1
CIRKULACNE CERPADLO
11| TYP GRUNDFOS ALPHA1 L 204N, DN20, PN0, 230 V, Pmax=34W 1
10 | ELEKTRONCKA UPRAVA VODY AQUATECH LIPA
TYP EUV 20D, PRIETOK 0,6-1,8 m3/h 1
13 MERAC TEPLA SONTEX, FLUIDIKOVY PRIETOKOMER SUPERSTATIC 440 DN65 Qn25
1

PRIRUB. PRIPOJENIE, POCITADLO SUPERCAL 531B
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