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MAX. PRETLAK 4 bar

EXPANZNA NADOBA REFLEX NG140, OBJEM 140/3, OBJEM 140 I, PLNIACI TLAK 1,5 bar
MAX. PRETLAK 3,0 bar, MAX. TEPLOTA 120C
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5 ZALOZNE OBEHOVE CERPADLO UVK
TYP GRUNDFOS ALPHA? L 25-40, DN25, PN10, 230 V, Pmax=25W, NAPAJ. Z0 ZAL. ZDROJA UPS

6 TROJCESTNY ZMIESAVACI VENTIL
TYP ESBE VRG 131, DN 25, PN10, Kvs=10, SERVOPOHON ARA 600, PROPORC. RIAD., 24V

TROJCESTNY PREPINACI VENTIL - *.."
7 TYP ESBE 3750, DN50, PN6, Kv=60, SERVOPOHON R 90, 230V / 50Hz, 2-P

OBEHOVE CERPADLO UVK, OKRUH ".."
8 TYP GRUNDFOS MAGNA3 25-40, DN25, PN10, 230 V, Pmax=56W

OPRAVNA VODY — AQUINA, ZMAKCOVACI FILTER SMK 5600
9 KABINETOVE PREVEDENIE, PRIETOK 0,5 m3/h, KAPACITA 20°dH.m3, 230V

1 0 PLNIACI VENTIL, TYP VF06, NAST. 0,5-3,0 bar, INTEGROVANA SKRTIACA KLAPKA

CIKULACNE CERPADLO
11 TYP GRUNDFOS ALPHA1 L 20-40N, DN20, PN10, 230 V, Pmax=34W

12 ELEKTRONICKA UPRAVA VODY AQUATECH
TYP EUV 20D, PRETOK 0,6-1,8 m3/h

13 MERAC TEPLA SONTEX, FLUIDIKOVY PRIETOKOMER SUPERSTATIC 440 DN65 Qn25
PRIRUB. PRIPOJENIE, POCITADLO SUPERCAL 531B
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